
   

 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ PHONOBLOCK 

 Περιγραφή συστήµατος 

  
 1 - Πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος, πάχους 200mm. 

 

 2 – PHONOBLOCK κωδικός 43021 σε ρολά 10 Χ 1,05 m , ηχοµονωτικό ρολό πάχους 5mm.  

 

 3 - Ηχοµονωτική υλικό  ISOFOAM , µε τοποθετηµένη και στο δάπεδο και στον τοίχο σχηµατίζοντας γωνία.   

∆ιαστάσεις ταινίας: ρολά 50 m X 10 cm (κωδικός 43018) 

 

 4 - Τσιµεντοκονία πάχους 50 mm.  

 

 5 - Κεραµικό πλακίδιο πάχους 15 mm.  

 

 

  Το συγκεκριµένο υπόστρωµα δαπέδου χρησιµοποιείται σε νέο δάπεδο ή στην ανακαίνιση ενός υφιστάµενου   

δαπέδου µε στόχο την βελτίωση της ακουστικής απόδοσης του. Το σύστηµα επικεντρώνεται στην βελτίωση της    

ηχοµόνωσης µε περιορισµένη αύξηση του πάχους του υποστρώµατος. Είναι µια λύση η οποία µπορεί να  

εγκριθεί, µε βάση τον οικοδοµικό κανονισµό, όταν απαιτείται αναβάθµιση της ηχοµονωτικής ικανότητας του  

δαπέδου.  

  Το σύστηµα περιλαµβάνει περιµετρικά τοποθετηµένη ηχοµονωτική αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία  

τοποθετηµένη και στο δάπεδο και στον τοίχο σχηµατίζοντας γωνία, την ηχοµονωτική στρώση η οποία 

εγκαθίσταται απευθείας στην πλάκα του ορόφου, τσιµεντοκονία επιπέδωσης, και την τελική επιφάνεια (π.χ. 

πλακάκι, ξύλινο δάπεδο κ.α.).  

 

 Εφαρµόζεται σε εσωτερικό χώρο. 

 


