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CLM-DOOR W
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Οι ξύλινες ηχομονωτικές πόρτες CLM-DOOR W 
είναι αποτέλεσμα της πολυετούς εμπειρίας μας στον 
τομέα της ηχομόνωσης και της ακουστικής.

Κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία μας, 
δημιουργώντας ένα τελικό προιόν όχι μόνο υψηλής 
ηχομονωτικής απόδοσης αλλά και πολύ υψηλής 
αισθητικής.

Παράγονται σε διαφορετικές διαστάσεις όπως και σε 
πλήθος χρωμάτων κατόπιν συνεννόησης καλύπτοντας 
κάθε απαίτηση εφαρμογής ηχομονωτικά και αισθητικά. 

Διαθέτουν ειδικό ενισχυμένο ηχομονωτικό πυρήνα, 
ειδικά ελαστικά προφίλ για πλήρη ηχοστεγανότητα, 
ειδικό μηχανισμό ηχοφραγής στο κάτω μέρος και λοιπά 
απαραίτητα μικροκατασκευαστικά στοιχεία. 

Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ηχομονωτικής 
υάλωσης στην περίπτωση απαίτησης 
φωτοδιαπερατότητας χωρίς υποβάθμιση της τελικής 
ηχομονωτική ικανότητάς τους.

Ενδεικτικές Χρήσεις 
 Γραφειακοί χώροι
 Ξενοδοχεία
 Εστιατόρια
 Μουσικοί χώροι
 Ειδικοί χώροι

Ξύλινη Ηχομονωτική Πόρτα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση: Ξύλινες ηχομονωτικές πόρτες με ειδικό ηχομονωτικό πυρήνα

Τελική επιφάνεια: CLP, καπλαμάς ή λάκα σε χρώμα RAL

Ηχομονωτική ικανότητα: 35,0 dB500Hz- 45,0 dB500Hz

Σφράγιση: Ειδικά ελαστικά προφίλ σφράγισης

Κατωκάσι: Εκτονούμενος μηχανισμός ηχοφραγής υψηλής απόδοσης

Κλειδαριά: Κλειδαριά ασφαλείας

Πόμολο: Επιλογής 

Διαστάσεις: Κατόπιν παραγγελίας




