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Αντίδραση στη φωτιά

Euroclass A1

Συστήµατα ξηράς δόµησης

Συστήµατα ξηράς δόµησης

Εφαρµογές και λύσεις:
Θερµοµόνωση τοίχων

� Εξωτερικές τοιχοποιίες
� Χωρίσµατα (ξηρά δόµηση)
� Σκεπές

� Ιδανικό για νέες κατασκευές 
και ανακαινίσεις

Πλεονεκτήµατα

� Ευκολία στην εφαρµογή

� Οικονοµία

� Εξαιρετική αντίσταση στη φωτιά

Euroclass A1

� Μηχανική αντοχή

� Εξοικονόµηση χώρου

σε πλάκες

Χαρακτηριστικά

ΜονάδεςΧαρακτηριστικόΑπόδοση

Μόνωση και διαστάσεις

Ηµιάκαµπτες πλάκες 

ορυκτοβάµβακα

µε ECOSE Technology

που προσφέρουν

θερµική απόδοση σε 

εφαρµογές ξηράς δόµησης 

και τοιχοποιίες

Πιστοποιητικά

available at 

∆ιαθεσιµότητα: A: σε απόθεµα, B:σε απόθεµα σε λιγότερο από 8 ηµέρες
C: απαιτείται ελάχιστη ποσότητα - επικοινωνήστε µαζί µας, 

45 1.20 600 1350 16 12.96 24 311.04 C* 2401448
50 1.35 600 1350 16 12.96 24 311.04 A* 2400909
60 1.60 600 1350 12 9.72 24 233.28 C* 2400910
75 2.00 600 1350 10 8.10 24 194.40 C* 2400911
100 2.70 600 1350 8 6.48 24 155.52 B* 2400913
120 3.20 600 1350 6 4.86 24 116.64 B* 2400914
150 4.05 600 1350 5 4.05 24 97.20 B* 2400915

TP 116 Ορυκτοβάµβακας ξηράς δόµησης / τοιχοπ.

Euroclass A1
Θερµική αγωγιµότητα

∆ιάχυση υδρατµών

Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας

Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος

Μακροχρ. απορρ.υγρασίας

Αντίσταση στη ροή αέρα

Αντίδραση στη φωτιά
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