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Τύπος 
POLYfon - S.55

Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης αp Σταθμισμένος 
Συντελεστής 

Ηχοαπορρόφησης 
(αw)

Κλάση 
ΗχοαπορρόφησηςΣυχνότητα (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000
Με  Διαχυτική 
Μεμβράνη (DM) 0,4 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 (L) C

Μόνο η αφρώδης 
ΒΑΣΗ 0,2 0,4 0,7 0,9 1 1 0,9 A
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Διάγραμμα Συντελεστή Ηχοαπορρόφησης

POLYfon - S.55

Συχνότητα (Hz)

Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης σύμφωνα με ISO 11654:1997 

600mm
600mm

55

Ακουστικά Χαρακτηριστικά    

POLYfon-S
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Οι συντελεστές ηχοαπορρόφησης υπολογίστηκαν σύμφωνα με ISO 11654:1997

POLYFON - S. 55
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