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POLYfon-BT   μόνο βάση
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Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης 

POLYfon-BT.500

Συχνότητα (Hz)

Συντελεστές ηχοαπορρόφησης σύμφωνα με ISO 11654:1997 
“Acoustics: Sound Absorbers for Use in Buildings - Rating of sound absorption"
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Ακουστικά Χαρακτηριστικά    

POLYfon- BT
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ- ΥΒΡΙΔΙΚΗ Μπασοπαγίδα   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ & ΗΧΟΔΙΑΧΥΣΗ
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POLYfon-BT Βάση

DM (Διαχυτική Μεμβράνη)

Τομή
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ΤΥΠΟΣ: 
POLYfon-BT.

Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης αp Σταθμισμένος 
Συντελεστής 

Ηχορρόφησης(αw)

Κλάση 
ΗχοαπορρόφησηςΣυχνότητα (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000
POLYfon BT 500 0,8 0,9 0,85 0,95 0,9 0,95 0,95 A
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Αποστολοπούλου 73, 11524, Χαλάνδρι
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Σχεδιασμός και παραγωγή σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.2008.

ALPHA ACOUSTIKI Ltd


